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Manual de Instalacao

Por favor ler atentamente este manual antes de proceder a instalacao!!!
Apesar dos materiais serem resistentes, as ligagdes mal efectuadas
poderao destruir o médulo!

Durante os procedimentos devem ser tidos em conta os parametros técnicos dos

dispositivos. A instalacdo devera ser feita em ambiente que nao tenha humidade ou luz

solar directa.

E necessaria a utilizagdo de um ferro de soldar para a instalagdo/montagem do médulo de
iluminagao e seus acessorios, pelo que é recomendavel um cuidado especial.

Durante a instalagao a parte de baixo do dispositivo ndo devera estar em contacto com
superficies de material condutor, por exemplo metal !

1 - Desmontagem das carruagens

Os bogies removem-se desapertando os parafusos (1) com uma chave de cruz.
O corpo da carruagem separa-se do chassis exercendo pressdo gradualmente nos 4
pontos (2 de cada lado junto aos degraus) (2) com a ajuda uma pequena chave de fendas.
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2 - Instalagao das tomas de corrente nos bogies

As quatro tomas de corrente, fornecidas com as carruagens (1) devem ser colocadas e
coladas nos encaixes - 2 por cada bogie (2). A cada uma das tomas deve ser soldado um
fio vermelho e um fio preto (3). Os fios deverdao ser passados ao interior da carruagem
através dos orificios no chassis.

3 - Preparacao da placa de iluminacgao

Devera remover os pinos de encaixe em plastico marcados com a letra “A” na figura abaixo
e assentar a placa sobre o interior da carruagem apoiando sobre o topo das respectivas
paredes.

* Esta face devera ficar virada para baixo *

* A montagem nas carruagens de compartimentos
tem procedimentos semelhantes *

4 - Ligacoes eléctricas

Tomas de corrente (2 por cada bogie)

Os médulos de luzes de cauda (vendidos
em separado) devem ser ligados nos
extremos da placa (M) aos respectivos
polos positivo e negativo.

Cada condensador devera ser ligado a
placa e acondicionado no espago
correspondente aos wc da carruagem.
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